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Convenant Klimaatadaptief bouwen
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Programma van Eisen getoetst in drie projecten van AM

Runa Lentz, Margriet Vlot en Judith van der Horst
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Inhoud kenniscafé

* Achtergrond en inhoud ‘Convenant Klimaatadaptief bouwen’
* Resultaten eerste pilots
* Vooruitblik
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Aanleiding en aanpak

* Convenant Klimaatadaptief bouwen Provincie Zuid-Holland 2018-2019

* Ontwikkelaar AM is één van de ondertekenaars

* Behoefte om bijbehorend PVE te toetsen in de praktijk

* 3 projecten van AM geselecteerd

* Doel: Tot een effectieve aanpak komen om klimaatadaptie mee te nemen
IN het ontwerp, en te kunnen toetsen.
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Vragen Merosch

Geven de eisen uit het Convenant een compleet beeld van alle aspecten
van klimaatadaptatie of is daar nog aanvulling in gewenst?

Welke expertise/partners zijn nodig om alle eisen te kunnen toetsen?
In welke fase kunnen welke eisen het best getoetst worden?

Is het mogelijk suggesties te doen om zo wel/beter te voldoen aan de
eisen uit het Convenant?
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Convenant Klimaatadaptief Bouwen ZH

CONVENANT
KLIMAATADAPTIEF
BOUWEN

Thema's:
* Neerslag (wateropvang en —berging)

* Droogte

° Hitte

* Bodemdaling

* Biodiversitelt en groenblauwe structuur
* Qverstromingen




Convenant Klimaatadaptief Bouwen ZH
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Hevige neerslag leidt niet tot N1: Een groot deel van de neerslag (SO mm) van een korte hevige bui (1/100 jaar, 70 mm in 1 uur) 40-70 mm
schade aan infrastructuur, op privaat terrein wordt op dit terrein opgevangen en vertraagd afgevoerd. De berging is niet

gebouwen, eigendommen of groen eerder dan in 24 uur leeg en is in maximaal 48 uur weer beschikbaar, of wordt gestuurd.

in de bebouwde omgeving. N2: In het plangehied treedt geen schade op aan behouwing en voorzieningen bij extreem hevige

neerslag (1/250 jaar, 90 mm/u).

TGO TG T R S R G ds D1: De inrichting van het plangebied is afgestemd op de verwachte grondwaterstanden en de

verdroging of schade aan de zoetwaterbeschikbaarheid tijdens droogte.

bebouwde omgeving. D2:In het plangebied wordt 50% (450 mm) van de jaarlijkse neerslag geinfiltreerd. 20-100%

L C R T R e G PR T T TG S H 1 Tenminste 50% schaduw in het plangebied op de hoogste zonnestand voor verblijfsplekken en 20-60%

omgeving een gezonde en gebieden waar langzaam verkeer zich verplaatst.

aantrekkelijke leefomgeving. H2: Tenminste 40% van alle oppervlakken wordt warmtewerend of verkoelend ingericht/gebouwd 30-80%
om opwarming van het stedelijk gebied verminderen.

H3: Koeling van gebouwen leidt niet tot opwarming van de (verblijfs-)ruimte in de directe

omgeving.
0T 100 G BT - R == B=E =0 Bol: Maatregelen die schade door bodemdaling tegengaan en kosteneffectief zijn over de
blijft beperkt en betaalbaar. levensduur van 60 jaar worden in het ontwerp opgenomen.
Groenblauwe structuur en B1: Het horizontale en verticale oppervlak wordt in samenhang met de groenblauwe structurenin 1-3 Soorten-
biodiversiteit worden versterkt op de bredere omgeving ingericht en creéert een hoogwaardige habitat voor ten minste gebouw  categorieén
de planlocatie en in de directe bewonende soorten.

stedelijke omgeving.

NS T TURYS NG T =AU G RS &1 6 B V1 Voor overstromingen met een waterdiepte tot 20 ¢cm treedt geen schade aan gebouwen op en

tegen overstromingen. blijven hoofdwegen begaanbaar.

V2: Voor overstromingen met een waterdiepte tot 50 cm worden maatregelen getroffen om
schade aan gebouwen te beperken, als deze doelmatig zijn.

V3: Voor overstromingen met een waterdiepte tot 200 cm worden maatregelen getroffen om
vitale infrastructuur en kwetsbare objecten te beschermen.

V4: Voor overstromingen met een waterdiepte boven 200 cm worden maatregelen getroffen om
veilig te kunnen schuilen in het overstroomde gebied.




Neerslag

* Bi1j] T=100 bui 50 mm op privaat terrein opvangen en vertraagd afvoeren
(24 uur vasthouden, na 48 uur leeq)

* Extreme bul levert geen schade op aan bebouwing en voorzieningen




Neerslag - bevindingen

* Wanneer het gebouw de hele kavel vult: aanpak op gebiedsniveau nodig
* Een buffervoorziening moet ook daadwerkelijk bereikt worden
* Een gecontroleerde vertraagde afvoer ontbreekt

* Ingang van parkeergarages aandachtspunt

H

m Opgevangen op
kavel (42%)

= Op te vangen in
openbare ruimte
(58%)
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Droogte

* 50% van jaarlijkse neerslag wordt geinfiltreerd in de bodem

* Inrichting Is afgestemd op verwachte grondwaterstanden en
zoetwaterbeschikbaarheid tijdens droogte
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Droogte - bevindingen

* Infiltratie-eis vrijwel niet mogelijk wanneer gehele kavel is gevuld met het
gebouw

* Grondwaterstand en zoetwaterbeschikbaarheid hebben dan geen invioed
op de Inrichting

Type bodem maakt groot verschil




Hitte

* Tenminste 50% schaduw op verblijfsplekken tijdens de hoogste
zonnestand

* 40% van alle opperviakken wordt warmtewerend of verkoelend ingericht

* Koeling van gebouwen leidt niet tot opwarming omgeving




Hitte - bevindingen
Duurzame koeling warmt de omgeving niet op
50% schaduw Is een forse eis

SRI-waarde materialen is nog relatief onbekend

Alle oppervlakken warmtewerend daarom niet te bepalen

Initiele SRI-waarde SRI-waarde in gebruik*

Platte of licht hellende daken (< 30 graden) 82 64
Hellende daken (> 30 graden) 39 32
Bestrating 33 28

* Dit Is de SRI-waarde van een dakoppervlak dat al drie jaar of meer in gebruik is, zoals beschreven in Reducing urban
heat islands: Compendium of strategies.

b» Merosch




Bodemdaling

* Maatregelen die schade door
bodemdaling tegengaan en
kosteneffectief zijn (over
levensduur van 60 jaar) worder
IN het ontwerp opgenomen
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Bodemdaling - bevindingen

Zettingsgevoeligheld in DO-fase nog niet
onderzocht

Molenpias

Gemeenten hanteren ‘restzettingseisen’ - -

. . . Bodemdaling 2016-2050
> volgens PVE niet altijd kosteneffectief en = | 10
pas achteraf te evalueren .

20 - 40 cm tot 2050
40 - 60
> 60

Verantwoordelijkheid bij welke partij,
afhankelijk van bouwrijp maken en
demarcatie ontwikkeling

b» Merosch



Biodiversiteit

Oorzaken van verlies aan biodiversiteit in Europa, 2010

* Plangebied wordt ingericht met -
groenblauwe structuur In Zueden ——

Spanje T

samenhang met omgeving en puisiand —
creéert hoogwaardige habitat voor Vs Konie -
1-3 diersoorten (afhankelijk van penemarken —
grootte plangebied) - I

o 2 4@ 6 8 w0

% van natuurlijke situatie

Biodiversiteit Areaalverlies Kwaliteitsverlies

] Overgebleven I Landbouw B Stikstofdepositie
populatieomvang Bosbouw I Versnippering
Stedelijk en overig Verstoring

Klimaatverandering
Bron: GLOBIO, PBL www.pbl.nl
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Biodiversitelt - bevindingen

* De soortencategorieén zijn verdeeld In vijf hoofdgroepen:
- Gebouw bewonend

- Boom bewonend

— Aan struweel gebonden

— Aan bloemrijk grasland gebonden

— Aan water en oevers gebonden

* Sommige gebouwbewonende soorten zijn wellicht niet gewenst

Tabel 4 Indeling omvang projecten (Bron: NIB Den Haag, Arcadis)

Footprint Hoogte

Kleinschalig project <500 m2 en<15m

Middelgroot project <2000 m2 en/of 15-30 m

Grootschalig project >2000 m2 en/of >30m



Overstromingen

De bebouwde omgeving Is bestand tegen overstromingen:
Waterdiepte tot 20 cm: geen schade aan gebouwen en hoofdwegen
begaanbaatr;
Waterdiepte tot 50 cm: schade aan gebouwen beperken;
Waterdiepte tot 200 cm: vitale infrastructuur en kwetsbare objecten
beschermen (elektra, water, gas);
Waterdiepte boven 200 cm: maatregelen om vellig te kunnen schuilen

b» Merosch



Overstromingen - bevindingen

Bouwen in buitendijks gebied *

Ingang 20 cm boven maaiveld NN e

Elektriciteitsaansluitingen 50
cm boven maaiveld

Kot |
Ly 5N
' IE;G"""""’{'(], 7\1 ’2 = ".'

Rhoon

[ . v - 77‘/

N

12

o
Capelle aan
= den |Jssel
o)
——
N
\ ?‘,)
Barendrecht




Vragen

Geven de eisen uit het Convenant een compleet beeld van alle aspecten
van klimaatadaptatie?

Welke expertise/partners zijn nodig om alle eisen te kunnen toetsen?
In welke fase kunnen welke eisen het best getoetst worden?

Is het mogelijk suggesties te doen om zo wel/beter te voldoen aan de
eisen uit het Convenant? b, Merosch




Voorulitblik

* Derde pilot: project De Omloop in Utrecht (40 woningen)
* Whitepaper klimaatadaptieve nieuwbouw AM/Merosch
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Bedankt voor uw aandacht

Margriet Vlot Runa Lentz

o Merosch

o [Merosch @ /[company/merosch/ merosch.nl Zet koers naar morgen!
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